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TINTAS PROTETIVAS & MANUTENGAO INDUSTRIAL

NEXTHANE R
EP-00-4XXX
CT-03-4506

DESCRICAO DO PRODUTO
NEXTHANE R é uma tinta de acabamento poliuretano acrilico alifatico, brilhante e bicomponente. Secagem rapida e boa
durabilidade.

USOS RECOMENDADOS
Desenvolvida para uso em acabamentos de estruturas metalicas, maquinas variadas e equipamentos.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Acabamento: Brilhante

Cores: Ral, Munsell ou conforme padrao do cliente
Sdlidos por Volume: 58% * 2%

Proporgéo de Mistura: 4 partes A : 1 parte B

Produto atende a diretiva RoHs (Restriction of Hazardous Substances)

Espessura recomendada para 1 demao (micrometros)

Seca 50 (min) 60 (max)
Rendimento Aproximado 11 m?/ sem diluigdo na espessura de 55 ym seco.
Tempo de Prateleira: 12 meses, fechada

Armazenamento ao abrigo de intempéries (4,5°C) até (38°C).

Tempo Médio de Secagem

10°C 25°C 35°C

50% UR 50% UR 50% UR
Ao toque: 8 horas 2 horas 1 hora
Ao manuseio: 48 horas 6 horas 4 horas
Repintura minimo: 48 horas 6 horas 4 horas
Cura final: 240 horas 168 horas 120 horas

Os tempos de secagem variam conforme ventilagdo, temperatura ambiente, superficie, umidade relativa do ar e
espessura do filme. Em condi¢des anormais, consulte a Assisténcia Técnica da IQL. O intervalo maximo entre demaos
depende da integridade do filme exposto.

PREPARAGAO DE SUPERFICIE

A superficie deve estar limpa, seca, em boas condigdes. Remova todo material que possa todo o dleo, poeira, graxa,
ferrugem solta, sujeiras e materiais estranhos, para garantir adesao adequada.

Preparagéo de superficie minima recomendada para ferro e ago: Atmosférico: SSPC-SP6/NACE 3/ISO 8501-1: 2007,

Perfil Sa 2 (50pum) ou SSPC-SP12/NACE N° 5, WJ-3/NV-2. Imersdo: SSPC-SP10/NACE 2/ISO 8501-1: 2007, Perfil Sa
2,5 (50-75um) ou SSPC-SP12/ NACE N°5, WJ-2/NV-2 )
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PREPARO DO PRODUTO

Temperatura (ar, superficie, material)
Catalisador padrdo 10°C minima, 43°C maxima. A temperatura do material deve variar entre 21°C e 29°C para uma 6tima
performance. Umidade relativa do ar 85% maxima.

Processo

Agite os componentes até que nenhum pigmento fique retido no fundo da lata. Recomendamos utilizar um agitador
mecanico. Acrescente o componente B no componente A, obedecendo a propor¢do da mistura. Agite novamente os
componentes, se possivel com um agitador mecanico. Acrescente o diluente apenas apds a mistura de todos os
componentes estiver finalizada.

APLICAGAO

As informagdes abaixo sdo uma referéncia para os usuarios, os quais podem usar equipamentos semelhantes e ajustes
mais adequados para seu uso especifico. Importante verificar se os equipamentos estao dentro das condi¢des de uso e
limpos. A linha de ar comprimido precisa ser purgada para evitar possivel contaminacao entre os produtos que estiverem
sendo usados. Em caso de diluicdo, seguir este BT.

Limpeza / Diluigao Diluente DI-03-4636 ou diluente indicado pela Engenharia.
Pistola Airless

Pressao do fluido 1.500 — 2.500 psi

Bico 0,015” - 0,021”

Mangueira 3/8” de diametro interno

Diluigao: Se necessario, até 5%

Pistola Convencional

Presséo no Tanque 10 - 20 psi

Bico de fluido EX

Pressao de atomizagéo: 60 - 65 psi

Diluigao: Se necessario, até 25%

Durante tempo de inatividade prolongado ou apés longo periodo de pulverizagédo continua, podera ser necessario lavar o
equipamento com M.E.K.

Trincha:
Recomendado trincha de 75 a 100mm de largura para superficies que sejam maiores e com 25 a 38 para retoques.

Rolo:

Para tintas Epoxi use rolo de pelo curto e sem costura de 14 de carneiro ou que seja |a sintética. Quando a aplicagédo for
por trincha e/ou rolo, pode ser necessario que se aplique dois ou mais passes para que se tenha uma camada uniforme
€ que siga a espessura da pelicula por deméo. OBS: O tempo entre as demaos € de 40 minutos.

PROCESSO DA APLICAGAO

Recomenda-se sobreposi¢cdo de 50% em cada passagem da pistola de pintura, realizando um repasse cruzado para
finalizar. Aplicagao adicional com pincel ou trincha em todas as areas de dificil acesso, com pontos de solda e cantos
vivos, pois sdo locais mais suscetiveis a falhas de pintura.

SAUDE E SEGURANGA

Consulte a FDS antes de usar. Os dados técnicos e instrugdes estao sujeitos a alteragbes sem aviso prévio.
https://tinyurl.com/5n6muz9v
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